
Prana Italia Srls commercializza su tutto il territorio nazionale i sistemi di ventilazione decentralizzata ad uso 

residenziale, industriale e semi-industriale (alberghi, piscine, centri benessere, uffici, palestre). 

All’interno di ogni dispositivo è presente uno scambiatore in RAME (antisettico naturale e buon conduttore 

di calore) di tipologia coassiale, nel quale passano due flussi d’aria paralleli e simultanei, garantendo 

immissione ed estrazione contemporanea, assicurando alte percentuali di recupero di calore o 

raffreddamento e sfruttando le tecnologie d'avanguardia e di ultima generazione.  

 

Prana 150 Recupero del calore fino al 91%  

Prana 200G Recupero del calore fino al 88%  

Prana 200C Recupero del calore fino al 79%  

Prana 250 Recupero del calore fino al 51-74% 

Prana 340S Recupero del calore fino al 48-78% 

Prana 340S+ Recupero del calore fino al 37-78% 

Il rame assicura una perfetta trasmissione del calore e la disinfezione dell’aria, ossia uccide virus, batteri e 

microbi.  

 

In particolare i dispositivi decentralizzati sono di facile installazione, basterà praticare un foro nel muro verso 

l’esterno, nel quale verrà fissato un modulo con l’aiuto di un sigillante. Il collocamento dei suddetti modelli 

prevede un’unità di ventilazione all’ interno del muro dello stabile (unità interna) in tal modo, solo le griglie 

di ventilazione rimarranno visibili: una all’interno del locale e una sulla facciata esterna. 
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